2016届毕业设计（杜丽霞）

（1）基于单片机控制的智能充电器设计
（2）开关电容网络分析及开关电容滤波器设计

（3）智能温湿度控制器的研究与设计

（4）基于智能手机控制小车行驶的实现
（5）基于单片机的函数信号发生器的实现

（6）数控宽带放大器的设计
（7）E类高频功率放大器的设计
（8）电容感应式低频虚拟电场测量仪的设计

（9）基于Matlab果蔬图像自动识别与分析

(10) 基于单片机的污水流量测量系统的设计
（11）基于MATLAB的水位监控系统的设计和开发

题目说明

（1）基于单片机控制的智能充电器设计

针对电动车充电技术的要求，为了使电动车充电器获得良好的性能指标，必须寻找最佳的充电模式。理论和实践表明，涓流充电、大电流充电、过充电和浮充电组合起来的充电方式，可达到最佳的效果。同时，基于单片机控制的智能充电器，电路简单可靠，参数调整方便，具有充电时间短、能耗低、使用故障低等优点，对环保、节能型电动车和充电器的设计和开发具有重要的意义。

本设计要求学生深入学习四种充电模式的特点，学习并掌握以单片机为核心，最后用MPLAB编程实现。画出电路原理图并进行仿真模拟。最后做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

（2）开关电容滤波器分析与设计
     由电容、运算放大器和受时钟控制的开关组成的有源网络称为开关电容网络（SC网络）。在MOS集成电路中，开关电容是一种技术，它是实现模拟信号处理的最流行的技术之一。用开关电容技术实现的滤波器称为开关电容滤波器，简称为SCF。SCF是开关电容网络的一个重要应用领域。用开关电容网络可以实现低通、高通、带通、带阻、幅度均衡和相位均衡等各种滤波功能。

本设计要求学生深入学习开关电容网络的基本原理，学习并掌握开关电容滤波器的设计方法，设计一高阶开关电容滤波器，画出电路原理图并进行仿真模拟。最后做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

（3）智能温湿度控制器的研究与设计

温湿度控制无论是在工业生产过程中，还是在日常生活中都起着非常重要的作用。本设计以单片机为控制核心单元，采用高性能温湿度传感器，可同时对温度、湿度信号进行测量控制，并实现液晶数字显示，还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示、报警，从而使仪表可以根据现场情况，自动启动风扇或加热器，对被测环境的实际温、湿度自动调节。
本设计要求学生学习并掌握单片机控制的工作原理和设计方法，设计一高性能温湿度传感器。按设计要求确定设计方案，完成设计任务，画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。最后做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

 （4）基于智能手机控制小车行驶的实现
键盘手机逐渐被智能手机取代，对于智能手机，我们使用到的只是手机的电话短信功能及一些常用的软件，而手机本身的蓝牙功能却没有被我们普遍使用。

本设计要求以单片机和智能手机为核心元件，手机通过蓝牙将信息发送到小车上的蓝牙接收模块上，手机将信息发送到RFCOMM上层的ppp协议，完成点对点的连接，连接完成后，蓝牙模块对象交换协议（OBEX）对发送信息进行编码和解码操作，解码完成后利用TCP协议与单片机通信。蓝牙采用V2.0协议标准，波特率为9600，配对密码为1234。单片机根据指定程序将手机上的1、2、3、4转化为控制电机的前进、后退、左转、右转，实现智能手机控制小车运行的目的。画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。最后做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

（5）基于单片机的函数信号发生器的实现

信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。

本设计要求是基于STC89C52单片机的函数信号发生器，系统能产生方波、锯齿波、三角波和正弦波，通过按键可以实现对各种波形频率的调节，波形的频率的调节范围从上百赫兹到十几赫兹，通过滑动变阻器实现对幅度的调节，波形的幅度可从几百毫伏到几伏调节。

画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。最后做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文

（6）数控宽带放大器的设计
    宽带直流放大器能够放大直流信号或变化极其缓慢的交流信号，它广泛应用于自动控制仪表，医疗电子仪器，电子测量仪器等。
本设计要求学生学习并掌握单片机控制的工作原理和设计方法。完成数控宽带放大器的设计任务。设计具有增益预置和程控等功能的宽带放大器及其所需的直流电源,同时使系统具有AGC功能。最终实现对系统的功能测试与数据分析，画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

（7）E类高频功率放大器的设计
E类高频功率放大器电路结构简单、工作效率高，常被应用于射频、DC/DC、DC/AC变换等领域。在无线通信系统中，功率放大器是其重要的组成部分，它的性能优劣对整个系统来说影响重大。

本设计要求以提高效率和带宽的目的出发，针对E类高频功率放大器的电路结构和工作原理进行详细的分析，推导出输出功率、效率和有关的电压电流的计算公式，以及负载网络参数的设计计算方法。能根据现有条件用EWB对E类功率放大器进行了电路仿真，在电路仿真过程中优化负载网络参数，要求制作出工作于3-9MHz，输出功率大于15W，效率大于60%的功放电路。最后做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。
（8）电容感应式低频虚拟电场测量仪的设计

虚拟测量仪器作为新兴的仪器仪表，其优势在于用户可自行定义仪器的功能和结构等，且构建容易、转换灵活，它已广泛应用于电子测量、振动分析、声学分析等诸多方面。成为测量、分析、控制、自动化仪表的核心。

本设计要求将电阻电容的参数值转换成与之成正比关系变化的电压输出，经模数（A/D）转换，然后送PC机进行数据及信息处理，最终完成电容的在线测试与显示。画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

（9）基于MATLAB的水果图像自动识别与分析

     我国的水果市场中比如苹果，虽然也有一些分类分级的操作但是大多都在人工下进行，由此带来了诸多不可避免的缺点比如没有统一的标准、等级判定是根据个人的经验和瞬间判断的结果, 其结果必然是因人而异, 同时还受人的情绪和疲劳程度的影响。因此研究一个智能的水果分类系统也成为提高市场竞争力的、改善人们生活条件的必然。

本设计要求基于颜色特征的图像背景分割,对几种分割因子就其分割效果进行了对比研究，对相接触或粘连的多果实分离进行研究, 

最后在 Windows 8 系统下，要求采用MATLAB编程进行数据分析及分析结果的显示,为有效地识别苹果图像并分析提供一种可选的方式。

（10）基于单片机的污水流量测量系统的设计
传统的污水流量测量系统很多是利用液位传感器和巴歇尔槽构建测量系统的方案，但其稳定性差，具有可靠性低、操作烦琐等缺点，已不能满足越来越苛刻的现场应用的要求。因此，根据实际情况，在能够满足现场应用需要的条件下，要求设计一套以AT89C51单片机为核心的污水流量测量系统，通过超声波传感器采集液位和流速，将采集到的水位数据和流速数据经AT89C51处理器处理后传送到处理器的串口，通过其串口控制GPRS无线通讯模块接入Internet网络，并将数据传送到指定了地址的监控中心主机，从而实现了对污水流量的远程无线监测和数据存储。画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

（11）基于MATLAB的水位监控系统的设计和开发

生产过程中需要多个相同的容器来平抑水位的变化。控制水位平衡的实际问题可以抽象为水箱的水位控制问题。在过程控制过程中，常用的被控量有以下四种：水位、流量、压力、温度，其中水位容易测量，而且便于直接观察。在石油、轻工、化工和食品等生产过程中，有许多原料、半成品的贮液罐，这些原料或半成品不断的由前一道工序流入下一道工序的贮液罐中，为保证生产的连续、稳定，就要对贮液罐中的液位进行较精确的控制。因此水位控制系统的研究具有重大意义。
本设计要求基于双容水箱的系统结构，首先建立双容水箱的数学模型,设计出单片机的信号转换电路，完成系统的硬件设计，然后根据双容水箱的数学模型，设计经典PID控制器和自适应模糊PID控制器。最后在MATLAB中对两种控制器进行了仿真。分别以阶跃信号和正弦信号作为输入进行系统仿真，对仿真结果进行分析和比较。画出电路原理图； 完成相应的硬件和软件设计。做出总结，写出规范的、合格的毕业设计论文。

