1、时间温度多功能电子显示系统设计
时间温度显示系统在诸如家庭、宾馆、酒店、机场等地点均有广泛的应用。传统温度采集方案使用热敏电阻，虽然成本较低但线性度差、一致性差、精度低。传统计时方案使用555振荡电路+分频+驱动+显示的方案，电路结构复杂，计时误差大，闰年/闰月不能自动调整。本设计使用实时时钟+数字温度传感器+LCD显示的方案。通过本设计学生可以掌握RTC芯片、数字温度传感器芯片、LCD显示器的使用，以及集成开发环境和仿真软件的使用。
2、3G/4G移动通信模块应用研究
随着3G/4G移动通信网络的发展与成熟，语音、短信、数据服务质量越来越好、延时越来越小、带宽越来越宽、丢包率越来越低。这便促使3G/4G模块的嵌入式应用得到了极大的发展。在偏远地区以及一些有线网络不易覆盖的区域使用3G/4G模块进行数据采集与传输可以极大的提高可靠性并降低成本。通过本毕业设计，学生可以了解移动通信网络的基本组成、3G/4G模块的使用方法、AT指令的基础知识等。
3、点阵LED屏显示原理与设计
LED点阵屏由于其价格低廉、显示信息量大、安装使用方便、亮度高等有点，得到了越来越多广泛的应用。在超市、商场、宾馆、银行等各种场所都有它们的身影。通过本毕业设计可以使学生了解单个LED显示原理、单片LED结构与显示原理、LED点阵屏结构与显示原理。在具体的电路设计过程中，学生会进一步了解移位寄存器的使用、串并转换电路的设计、驱动电路的设计；上位机方面主要是字模的生成与相关通信接口的理解。
4、MC34063芯片配置软件设计
DC/DC开关电源由于其体积小、重量轻、输入范围宽、效率高等优点，在各种电子设备中得到了广泛的使用。MC34063单芯片通过外围分立元件的配合组成不同拓扑结构即可完成升压、降压、极性反转功能，又由于其价格低廉、封装简单、易采购，因此在各种小功率电子设备中经常出现它的身影。通过本毕业设计可以使学生了解34063芯片内部结构；深刻理解三种功能DC/DC开关电源的组成结构、原理及参数计算；上位机方面主要是参数计算、图形显示以及仿真验证。
5、基于PIN二极管的射频衰减器设计
射频衰减器在移动通信系统中、CATV系统中、雷达发射/接收系统中均有广泛的应用。（T）型电阻衰减网络以其结构简单、频带范围宽、参数易计算等特点得到了广泛的应用。但由于其衰减值一旦确定，参数不易调整限制了其使用范围。随着电子工艺的发展，由PIN二极管组成的可调衰减器应运而生。通过本毕业设计可以使学生了解PIN二极管结构工艺原理、衰减器可调原理。在具体的设计过程中，学生会加深了解原理图的绘制、PCB设计、仿真软件的使用以及相关仪器仪表的使用。
6、低压大电流同步整流BUCK电源设计
现代通信以及计算机系统中，处理器内核需要的电压越来越低，低至3V以下，甚至只有1V，但需要的电流越来越大，一般都在10A以上，甚至达40A以上。传统的BUCK电源，以肖特基二极管作为整流管，导通压降过大，导致效率偏低。鉴于此同步整流技术应运而生，同步整流即用全控型电力电子器件MOS管代替二极管作为整流管，从而降低导通损耗提高效率。本设计制作一台同步降压BUCK电源，指标初步定在2V/10A，效率不低于90%，带有完善的保护功能。本设计对于拓宽电类专业的学生视野，加深其对相关专业课的理解，提高动手能力等具有重要意义。
